STAMPANTE BARCODE

Stampante per etichette veloce ed affidabile,
con connessione USB, seriale ed Ethernet, in
grado di utilizzare linguaggi di stampa PPLA,
PPLB e PPLZ

3,

Trasferimento termico: si
Termico diretto: si

Risoluzione di stampa: 203 dpi
Velocita di stampa: 152 mm/s
Mem.Flash/SDRAM: 16Mb/32Mb
Sensore: trasm. fisso/rifles. mobile
Larghezza di stampa: 108 mm
Lunghezza di stampa: 2540 mm
Larghezza supporto: 118 mm
Rotolo: 50 m

@ Anima rotolo: 25 mm
Lunghezza ribbon: 300 mt

Tipo ribbon: in/out

@ Anima Ribbon: 25 mm
Linguaggio: PPLA + PPLB + PPLZ
Seriale: si

Parallela: no

USB Host: si

Ethernet: si

Dimensioni: W220,6mm x H 187,5mm x L278,5mm

1D Barcode: UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39,
CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR
(NW-7), ITF, Industrial

2D Barcode: QR Code, PDF417 (includingMicroPDF),
DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

Consulta tutti i prodotti sul sito www.meteorbarcode.it



