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Meteor tre specializzazioni per un solo risultato: 
il migliore per la vostra azienda.

METEOR specializzata in sistemi di lettura 
e stampa di codice a barre, dalle stampanti 
a trasferimento termico/termiche fino alle 
stampanti Inkjet Epson a colori, dai lettori ccd 
con cavo fino ai lettori laser wifi, sempre il miglior 
prodotto a un prezzo competitivo per le vostre 
necessità aziendali.

MLS divisione di Meteor specializzata in etichette 
in rotolo o fanfold, più di 4000 fustelle, produzione 
diretta, grande disponibilità a magazzino di 
materiali speciali oltre ai classici vellum, termiche, 
patinate, film plastici e frontali idonei per stampe 
inkjet; produzione di etichette neutre o stampate in 
digitale, flexo o in offset  fino a 8 colori. 
Completano la nostra offerta una vasta 
disponibilità di nastri carbografici cera, cera/
resina, resina e colorati.

MMS nasce da una divisione di Meteor, oggi è una 
realtà aziendale autonoma ma parte integrante 
del gruppo, è un system integrator che propone 
delle soluzioni software customizzate verticali per 
la gestione dei flussi produttivi delle aziende o per 
la tracciabilità dei prodotti. 
Propone  e distribuisce terminali portatili windows 
o android e access point, in generale si propone 
oggi come il partner ideale per le aziende che 
hanno bisogno di gestire un dato variabile durante 
il proprio processo produttivo o tracciarlo finanche 
al cliente finale.

3www.meteorbarcode.it



4

TERMINALI

RIBBON

LETTORI

STAMPANTI

SOFTWARE

HONEYWELL

ETICHETTE

EPSON



5www.meteorbarcode.it

ETICHETTE 

TERMINALI

RIBBON

LETTORI
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SOFTWARE

HONEYWELL

METEOR forte di una trentennale esperienza nella produzione di etichette adesive, riesce a soddisfare qualsiasi 
necessità o richiesta dei propri clienti. Personalizzazione, consegne tempestive e un ottimo servizio pre e post 
vendita, sono i nostri punti di forza. 

Possiamo produrre IN ROTOLO O FANFOLD (pacchetto):

Etichette in vellum o carta patinata
Compatibili con tutte le stampanti a trasferimento termico del mercato. Settore industria/logistica/magazzino.

Etichette in carta termica economy o protetta
Compatibili con tutte le stampanti termiche/trasferimento termico e con tutte le principali marche di bilance. 
Settore GDO/alimentare/ortofrutta.

Etichette in film plastico, polipropilene bianco o trasparente, polietilene e pvc
Settori industria/ alimentare/florovivaistico.

Etichette in mylar (poliestere argentato) e poliestere bianco con adesivi 
standard e speciali
Settore industria/automotive/elettronica.

Etichette con adesivi speciali 
Settore farmaceutico e medicale, per provette, criogenia e per sacche di sangue.

Etichette con frontali inkjet 
Per tutti i tipi di stampanti a colori (EPSON, PRIMERA, VIP, iCUBE,..).

Etichette RF-ID 
In carta o in film plastico.

Rotoli Linerless 
Frontale in carta termica protetta, nessuna siliconata.

Cartoncino termico o a trasferimento termico
Diverse grammature. Stampato fronte e retro. Settore retail/ abbigliamento /industria.

Etichette stampate 
Fino a 8 colori in flexo e offset, in digitale CMYK, nobilitazioni con stampe a caldo o serigrafiche. 

ETICHETTE

EPSON
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È un nastro utilizzato per le più svariate applicazioni in 
casi di gestione, spedizione e distribuzione dei vostri 
prodotti.

È un nastro con eccellente resistenza all’abrasione, 
adatto per applicazioni in cui è richiesta una maggiore 
durata nel tempo delle informazioni stampate su film 
plastici.

Nastri in cera resina per testine near edge, adatti 
principalmente a supporti sintetici, la stampa risulta 
essere molto resistente allo sfregamento. 
Sono utilizzati nell’industria alimentare e vengono 
montati solo su alcune tipologie di stampanti.

È un nastro adatto per applicazioni in cui è richiesta una 
maggiore durata nel tempo delle informazioni stampate 
su carta e film plastici. Non idoneo in caso di possibile 
abrasione.

È un nastro con pigmenti colorati in resina, capace di 
riprodurre informazioni in monocromia. Si raccomanda 
di testare il prodotto sul supporto scelto.

Nastro carbografico a base resina per tessuti. 
Per stampare a trasferimento termico su poliestere, 
Raso, TNT, carta, poliammide e PVC.

Cera

Resina

Near edge

Cera resina

Colorato

Texil

RIBBON Nastri per stampa a trasferimento termico di varie dimensioni e 
compatibili con tutte le marche di stampanti per etichette
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STAMPANTI desktop

SPRINT RN ASTRA TT

Interfaccia utente Tasto feed Tasto feed

Trasferimento termico no si

Termico diretto si si

Risoluzione di stampa 203dpi 203 dpi o 300 dpi

Velocità di stampa 250 mm/s 127 mm/s

Mem.Flash/SDRAM 64 Kb/ - 4Mb/8Mb

Sensore fisso trasm. rifles. Mobili

Larghezza di stampa 72 mm 104 mm

Lunghezza di stampa - 2286 mm

Larghezza supporto MIN/MAX -/79.5 mm 25/120 mm

Rotolo Ø 80mm 50 m

Ø Anima rotolo - 25 mm

Lunghezza ribbon - 300 m

Tipo ribbon - out

Ø Anima Ribbon - 25 mm

Linguaggio ESC/POS/OPOS TPSL2

Seriale si si

Parallela no si

USB Host no si

USB Device si si

GPIO no no

Ethernet si si

WiFi optional no

Bluetooth no no

Dimensioni W 145 mm x H 147 mm x L 195 mm W 223 mm x H 286 mm × L 169 mm

1D Barcode  UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,IT
F,CODEBAR,CODE93,CODE128

Code 39, Code 93, ITF, EAN 128, Code 
128 subsetsA, B, C, Codabar, EAN-8, 
EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 
2(5)digitsadd-on, MSI, MSIC, PLESSEY, 
CPOST, ITF 14, EAN 14

2D Barcode PDF-417, QR CODE QR Code

Optional Supporto rotolo esterno
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SOUND 110 PLUS SOUND 110 EX SMART 2140

Interfaccia utente Tasto feed Tasto feed Tasto feed
Trasferimento termico si si si
Termico diretto si si si
Risoluzione di stampa 203 dpi 203 dpi 203 dpi
Velocità di stampa 102 mm/s 152 mm/s 152 mm/s
Mem.Flash/SDRAM 4Mb/8Mb 16Mb/32Mb 16Mb/32Mb
Sensore fisso a sx fisso a sx trasm. fisso centrale/rifles. mobile
Larghezza di stampa 105 mm 108 mm 108 mm
Lunghezza di stampa 1092 mm 2540 mm 2540 mm
Larghezza supporto MIN/MAX 26/110 mm 20/110 mm 26/118 mm
Rotolo 50 m 50 m 50 m
Ø Anima rotolo 25 mm 25 mm 25 mm
Lunghezza ribbon 91 m 91 m 300 mt
Tipo ribbon out in/out in/out
Ø Anima Ribbon 12,5 mm 12,5 mm 25 mm
Linguaggio PPLA o PPLB PPLA + PPLB + PPLZ PPLA + PPLB + PPLZ
Seriale si si si
Parallela si no no
USB Host no si si
USB Device si si si
GPIO no no no
Ethernet no si si
WiFi no no no
Bluetooth no no no
Dimensioni W 186mm x H 165mm x L 278mm W 182.5mm x H 173mm x L 282mm W 226mm x H 188mm x L 276mm
1D Barcode Code 39, Code 93,Code 128/subset 

A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, 
UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, 
CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/
EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, 
Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, 
POSTNET, GS1 DataBar Omnidirectio-
nal, GS1 DataBar Truncated, GS1 Da-
taBar Stacked, GS1 DataBar Stacked 
Omnidirecional, GS1DataBar Limited, 
GS1 DataBar Expanded, GS1DataBar 
Expanded Stacked

Code 39, UPC-A, UPC-E, Code 128 subset 
A/B/C,  EAN-13,  EAN-8,  HBIC,  Codabar,  
Plessey, UPC2,  UPC5,  Code 93,  Postnet,  
UCC/EAN-128,  ,UCC/EAN-128 K-MART, 
UCC/EAN-128 Random weight, Telepen, 
FIM, Interleaved 2 of 5  , GS1 Data bar 
(RSS)

2D Barcode PDF-417, MaxiCode, Data Matrix 
(ECC200 only) ,QR Code, Composite 
codes

QR Code, PDF417 (includingMi-
croPDF), DataMatrix (ECC200), GS1 
DataMatrix, MaxiCode

MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 
only) , QR code, Composite Codes

Optional Taglierina Rotativa, Supporto rotolo 
esterno, Scheda Real Time Clock

Taglierina, Supporto rotolo esterno, 
riavvolgitore

Taglierina Ghigliottina completa,Taglierina 
Ghigliottina  parziale, Taglierina rotativa, 
Scheda Real Time Clock, Supporto rotolo 
esterno, spellicolatore

STAMPANTI desktop
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SMART E/4 SMART E/4 300 SMART E/4 600

Tasto feed Tasto feed Tasto feed
si si si
si si si
203 dpi 300 dpi 600 dpi
152 mm/s 101 mm/s 101 mm/s
16Mb/32Mb 16Mb/32Mb 16Mb/32Mb
trasm. fisso/rifles. mobile trasm. fisso centrale/rifles. mobile trasm. fisso centrale/rifles. mobile
108 mm 105,7 mm 105,7 mm
2540 mm 1270 mm 1270 mm
23/118 mm 23/118 mm 23/118 mm
50 m 50 m 50 m
25 mm 25 mm 25 mm
91m / 300 m 91m / 300 m 91m / 300 m
in/out in/out in/out
12,5mm / 25 mm 12,5mm / 25 mm 12,5mm / 25 mm
PPLA + PPLB + PPLZ PPLA + PPLB + PPLZ PPLA + PPLB + PPLZ
si si si
no no no
si si si
si si si
no no no
si si si
no no no
no no no
W220,6mm x H 187,5mm x L278,5mm W220,6mm x H 187,5mm x L278,5mm W220,6mm x H 187,5mm x L278,5mm

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, 
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR 
(NW-7), ITF, Industrial

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, 
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR 
(NW-7), ITF, Industrial

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, 
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR 
(NW-7), ITF, Industrial

QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMatrix 
(ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), Data-
Matrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), Data-
Matrix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

Taglierina Ghigliottina, Taglierina Parziale Dispneser, 
Supporto rotolo esterno.

Taglierina Ghigliottina, Taglierina Parziale 
Dispneser, Supporto rotolo esterno.

Taglierina Ghigliottina, Taglierina Parziale 
Dispneser, Supporto rotolo esterno.

STAMPANTI desktop
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ELECTRA 2200 ELECTRA 2500

Interfaccia utente Tasti feed, pausa, cancel Display + tasti feed, pausa, cancel
Trasferimento termico si si
Termico diretto si si
Risoluzione di stampa 203 dpi 203 dpi
Velocità di stampa 152 mm/s 203 mm/s
Mem.Flash/SDRAM 16Mb/32Mb 16Mb/32Mb
Sensore trasm. rifles. Mobili trasm. rifles. Mobili
Larghezza di stampa 105 mm 105 mm
Lunghezza di stampa 2540mm 2450 mm
Larghezza supporto MIN/MAX 26/114 mm 26/114 mm
Rotolo 100m 100 m
Ø Anima rotolo 40 mm - 76 mm 40 mm - 76 mm
Lunghezza ribbon 450m 450 m
Tipo ribbon in/out in/out
Ø Anima Ribbon 25 mm 25 mm
Linguaggio PPLA + PPLB + PPLZ PPLA + PPLB + PPLZ
Seriale si si
Parallela optional optional
USB Host 2 x 2 x
USB Device si si
GPIO optional optional
Ethernet si si
WiFi no no
Bluetooth no no
Dimensioni W250mm x H263 mm x L418 mm W 257 mm x H 263 mm x L 432 mm

1D Barcode UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, 
GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, 
Industrial 2 of 5 MSI, UPC add-on code, POSTNET, GS1 
DataBar Omnidirectional, GS1 Databar Truncated, GS1 
Databar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, 
GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 
DataBar Expanded Stacked

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, CODE128, 
GS1-128 (UCC/EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, 
Industrial 2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, GS1 
DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, 
GS1DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, 
GS1DataBar Expanded Stacked

2D Barcode QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix 
(ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

QR Code, PDF417 (including MicroPDF), DataMatrix 
(ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

Optional Taglierina Ghigliottina, Taglierina Rotativa, Spellicolatore, 
Kit Riavvolgitore, Riavvolgitore esterno

Taglierina Ghigliottina, Taglierina Rotativa, Spellicolatore, 
Kit Riavvolgitore, Riavvolgitore esterno

STAMPANTI industriali
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ELECTRA 2500 
300dpi X6 SPRINT 80 N

Display + tasti feed, pausa, cancel Display + tasti feed, pausa, cancel tasto feed
si si no
si si si
300 dpi 203 dpi 203 dpi
152 mm/s 203 mm/s 75 mm/s
16Mb/32Mb 16Mb/32Mb -
trasm. rifles. Mobili trasm. rifles. Mobili fisso
105 mm 168 mm 72 mm
1270 mm 2540 mm -
26/114 mm 51/172 mm -/80 mm
100 m 100 m Ø 40 mm
40 mm - 76 mm 40 mm - 76 mm -
450 m 450 m -
in/out in/out -
25 mm 25 mm -
PPLA + PPLB + PPLZ PPLA + PPLB + PPLZ ESC/POS
si si si
optional optional no
2 x 2 x no
si si si
optional optional no
si si no
no no si
no no si (specificare Android o iOs)
W 250 mm x H 263 mm x L 418 mm W 318 mm x H 262 mm x L 470 mm  W 103 mm x H 45mm X L113 mm 
UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, CODE93, 
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), 
CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2of5, MSI, 
UPCadd-on code, POSTNET, GS1 DataBar 
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, 
GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked 
Omnidirecional, GS1DataBar Limited, GS1 
DataBar Expanded, GS1DataBar Expanded 
Stacked

UPC-A, UPC-E, JAN/EAN, CODE39, 
CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/
EAN128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 
2of5, MSI, UPCadd-on code, POSTNET, 
GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 Da-
taBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, 
GS1 DataBar Stacked Omnidirecional, GS1Data-
Bar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1Data-
Bar Expanded Stacked

UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, 
CODABAR, CODE93, CODE128

QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), 
DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, 
MaxiCode

QR Code, PDF417 (includingMicroPDF), DataMa-
trix (ECC200), GS1 DataMatrix, MaxiCode

PDF-417, QR CODE

Taglierina Ghigliottina, Taglierina Rotativa, 
Spellicolatore, Kit Riavvolgitore, Riavvolgitore 
esterno

Taglierina, Spellicolatore,  Kit Riavvolgitore -

STAMPANTI portatili
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1D 2D
@CLIP-EVO FUN 9400 ORION 2D

Tipologia Sensore CCD IMAGER IMAGER
Sistema Ottico 2500 pixel sensore CCD Area Imager (640*480) CMOS Sensor
Light Source 630 nm LED rosso 630 nm LED rosso 617nm LED
Velocità 500 scansioni/s 60 scansioni/sec 150 scansioni/sec
Risoluzione 3mil 1D ≥ 3 mil (Code 39) 5mil (0.127mm)
Angolo di scansione 43° 45° 60°
Distanza max. scansione 108 mm 200 mm 450 mm
Resistenza cadute 1,8 mt 1,5 mt 1,5 mt
Protezione IP41 -

Decodifica 1D Code11,Code39,Code93,Code32, Italian 
Pharmacy Code, Code128,Code bar, 
Interleaved 2of 5, Industrial 2 of 5,IATA 
2 of 5, Matrix 2of5,EAN/JAN-13,EAN/
JAN-8,UPC-A, UPC-E,UPC-A/EAN-13 with 
Extended Coupon code, Telepen, Plessey 
Code, GS1 Databar RSS14, GS1 Databar 
Limited,GS1 Databar, Omni directional, GS1 
Databar Expanded , China Post 
Stacked Linear: GS1 Databar Expanded 
Stacked, GS1 Databar RSS14 Stacked, 
C16K, CodaBlockF

Code11, Code39, Code93, Code32 
(Pharmaceutical), Code128 (GS1-128), 
ISBT-128, Codabar (NW7), Interleaved 
2of 5, Industrial 2 of 5, Discrete 2 of 5 
(DTF), IATA 2 of 5, Matrix 2of 5, EAN/
JAN-13, plus supplement, EAN/JAN-8, 
plus supplement, UPCA, plus supplement, 
UPCE, plus supplement, UPCE1, ISBN 
(Bookland), MSI PlesseyCode, GS1 Databar 
RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar 
Omnidirectional,GS1 
Databar Expanded

Code 39, Full ASCII Code 39, Code 
32  Italian Pharmacy Code, Code 
128, Code 93, Code 11, Codabar, 
EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, 
EAN-128, Interleave 2 of 5,Industrial 
2 of 5, matrix 2 of 5

Decodifica 2D - GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 
Databar RSS14 Stacked, PDF417, 
MicroPDF417, Composite Codes (CC-
A, CC-B, CC-C/CC-B, CC-C), Aztec, 
MaxiCode, DataMatrix/ECC 200, QR Code, 
Micro QR Code, GS1 DataMatrixUPCE, 
plus supplement, UPCE1, ISBN (Bookland), 
MSI PlesseyCode, GS1 Databar RSS14, 
GS1 Databar Limited, GS1 Databar 
Omnidirectional,GS1 
Databar Expanded

PDF417, QR CODE, MICRO QR, 
DATAMATRIX, AZTEC CODE

Connessione Seriale si USB Virtual Com si
Connessione USB si si si
Connessione Bluethooth - - -
Temperatura di lavoro -20°C to 60°C 0°C to 50°C 0°C - 50°C

Temperatura di
mantenimento -30°C to 70°C -20°C to 80°C -26°C - 60 °C

Umidità 5% to 95% 5% - 95% RH 10% - 90% RH
Alimentazione 5V+/- 5% 5V DC ± 10% 5V DC ± 5%
Corrente max 215mA 350mA 400 mA
Batteria - - -
Dimensioni L:143mm W:66mm H:160mm L: 160mm x W: 60mm x H: 90mm L: 104mm x W92mm x H: 163mm
Peso 115g 210g 365 g
Lunghezza cavo 2,0 m 1,8 m 1,8 m
Memoria - - -

LETTORI barcode con cavo
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2D
FUN 9400/BT

Tipologia Sensore IMAGER
Sistema Ottico Area Imager (640*480)
Light Source 630 nm LED rosso
Velocità 60 scansioni/sec
Risoluzione 1D ≥ 3 mil (Code 39) 
Angolo di scansione 45°
Distanza max. scansione 200 mm
Resistenza cadute 1,5 mt
Protezione IP41

Decodifica 1D Code11, Code39, Code93, Code32 
(Pharmaceutical), Code128 (GS1-128), ISBT-
128, Codabar (NW7), Interleaved 2of 5, Industrial 
2 of 5, Discrete 2 of 5 (DTF), IATA 2 of 5, Matrix 
2of 5, EAN/JAN-13, plus supplement, EAN/JAN-
8, plus supplement, UPCA, plus supplement, 
UPCE, plus supplement, UPCE1, ISBN 
(Bookland), MSI PlesseyCode, GS1 Databar 
RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 Databar 
Omnidirectional,GS1 
Databar Expanded

Decodifica 2D GS1 Databar Expanded Stacked, GS1 Databar 
RSS14 Stacked, PDF417, MicroPDF417, 
Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C/
CC-B, CC-C), Aztec, MaxiCode, DataMatrix/
ECC 200, QR Code, Micro QR Code, GS1 
DataMatrixUPCE, plus supplement, UPCE1, 
ISBN (Bookland), MSI PlesseyCode, GS1 
Databar RSS14, GS1 Databar Limited, GS1 
Databar Omnidirectional,GS1 
Databar Expanded

Connessione Seriale USB Virtual Com
Connessione USB si
Connessione Bluethooth si fino a 100mtl
Temperatura di lavoro 0°C to 50°C

Temperatura di
mantenimento -20°C to 80°C

Umidità 5% - 95% RH
Alimentazione 5V DC ± 10%
Corrente max 350mA
Batteria 2000 mAh - 25000 scansioni
Dimensioni L: 160mm x W: 60mm x H: 90mm
Peso 210g
Lunghezza cavo 1,5 m
Memoria 2 Mb

LETTORI barcode wireless
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WINDOWS CE WINDOWS MOBILE

MARS31 MARS31

Sistema Operativo CE 5.0 Mobile H/H 6.5

CPU 806 Mhz 806 Mhz

RAM 512 Mb 512 Mb

ROM 1 Ghz 1 Ghz

WiFi  IEEE 802.11a/b/g/n  IEEE 802.11a/b/g/n

Bluetooth Optional Optional

Lettore barcode 1D si si

Lettore barcode 2D Optional Optional

NFC no no

Impugnatura Optional Optional

Tastiera Numerica Numerica

Display 3,5" 3,5"

Risoluzione VGA/QVGA VGA/QVGA

GPS - -

Mobile Internet - -

Camera Optional Optional

IP IP65 IP65

Temperatura Operativa -20°C/+50 °C -20°C/+50 °C

Temperatura di
mantenimento -30°C/+70°C -30°C/+70°C

Umidità 93% RH 93% RH

Cadute 1,8 mt 1,8 mt

Dimensioni W:78mm x H:163mm x D:36mm W:78mm x H:163mm x D:36mm

Batteria 3.7V Lithium-ion 4000mAh 3.7V Lithium-ion 4000mAh

Peso 363g 363g

Remote Desktop si si

EacqCe si si

Emulazione AS400 no no

Web Application no no

TERMINALI Meteor
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MT-2021 Plus

Sistema Operativo Android 11
CPU 2.3GHz Octa core
RAM 4Gb
ROM 64Gb
WiFi IEEE 802.11 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v
Bluetooth Bluetooth 5.0 BLE, Class 2
Lettore barcode 1D si
Lettore barcode 2D 2D  Imager (SE4710)
NFC NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare
Impugnatura Optional
Tastiera 5 tasti laterali
Display 5.45" HD Corning® Gorilla® Glass
Risoluzione HD
GPS Autonomous, Concurrent GPS; 

GLONASS; Gallileo; A-GPS
Mobile Internet LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/

HSPA+, GSM/GPRS/EDGE
Camera 13Mp/5Mp
IP IP65
Temperatura Operativa -20° C to 55° C
Temperatura di
mantenimento -40°C to 75°C

Umidità 5%RH - 95%RH 
Cadute 1,5 mt
Dimensioni W: 73mm × H: 156mm × D: 17mm
Batteria 3.8V Li-Ion 5000mAh
Peso 236g
Remote Desktop si
EacqCe no
Emulazione AS400 si

Web Application si
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TERMINALI Meteor
ANDROID

MT-2121/X/30 MT-2121/X/42 MT-2121/X/42

Sistema Operativo Android 10 Android 10 Android 10
CPU 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core
RAM 4Gb 4Gb 4Gb
ROM 64Gb 64Gb 64Gb
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w

Bluetooth Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4770) 2D Long Range (SE4850 ERI) 2D Imager (SE4770)
NFC NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare

Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 30 Tasti Numerici 30 Tasti Numerici 42 Tasti con tasti Funzione
Display 4.0" 4.0" 4.0"
Risoluzione WVGA WVGA WVGA
GPS Autonomous, Concurrent GPS; 

GLONASS; Gallileo; A-GPS
Autonomous, Concurrent GPS; 
GLONASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; 
GLONASS; Gallileo; A-GPS

Mobile Internet LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/
HSPA+, GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/
HSPA+, GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

Camera Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx
IP IP65 IP65 IP65
Temperatura Operativa -20° C to 60° C -20° C to 60° C -20° C to 60° C
Temperatura di
mantenimento -30°C to 80°C -30°C to 80°C -30°C to 80°C

Umidità 5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH 
Cadute 1,8 mt 1,8 mt 1,8 mt
Dimensioni W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm
Batteria 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh
Peso 416 g 450 g 416 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 si si si

Web Application si si si
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ANDROID

MT-2121/X/30 MT-2121/X/42 MT-2121/X/42

Sistema Operativo Android 10 Android 10 Android 10
CPU 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core
RAM 4Gb 4Gb 4Gb
ROM 64Gb 64Gb 64Gb
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w

Bluetooth Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4770) 2D Long Range (SE4850 ERI) 2D Imager (SE4770)
NFC NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare

Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 30 Tasti Numerici 30 Tasti Numerici 42 Tasti con tasti Funzione
Display 4.0" 4.0" 4.0"
Risoluzione WVGA WVGA WVGA
GPS Autonomous, Concurrent GPS; 

GLONASS; Gallileo; A-GPS
Autonomous, Concurrent GPS; 
GLONASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; 
GLONASS; Gallileo; A-GPS

Mobile Internet LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/
HSPA+, GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/
HSPA+, GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

Camera Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx
IP IP65 IP65 IP65
Temperatura Operativa -20° C to 60° C -20° C to 60° C -20° C to 60° C
Temperatura di
mantenimento -30°C to 80°C -30°C to 80°C -30°C to 80°C

Umidità 5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH 
Cadute 1,8 mt 1,8 mt 1,8 mt
Dimensioni W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm
Batteria 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh
Peso 416 g 450 g 416 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 si si si

Web Application si si si

ANDROID

MT-2121/X/42/LR MT-2121/X/51 MT-2121/X/51/LR

Android 10 Android 10 Android 10

2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core

4Gb 4Gb 4Gb

64Gb 64Gb 64Gb

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w

Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2

si si si

2D Long Range (SE4850 ERI) 2D Imager (SE4770) 2D Long Range (SE4850 ERI)

NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare

Optional Optional Optional

42 Tasti con tasti Funzione 51 Tasti Alfanumerici 51 Tasti Alfanumerici

4.0" 4.0" 4.0"

WVGA WVGA WVGA

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

LTE FDD, LTE TDD, UMTS/HSDPA/HSPA+, 
GSM/GPRS/EDGE - 2Micro SIM

Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx

IP65 IP65 IP65

-20° C to 60° C -20° C to 60° C -20° C to 60° C

-30°C to 80°C -30°C to 80°C -30°C to 80°C

5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH 

1,8 mt 1,8 mt 1,8 mt

W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm

3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh

450 g 416 g 450 g

si si si

no no no

si si si

si si si
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TERMINALI Meteor
ANDROID

MT-2121/W/30 MT-2121/W/30/LR MT-2121/W/42

Sistema Operativo Android 10 Android 10 Android 10
CPU 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core
RAM 4Gb 4Gb 4Gb
ROM 64Gb 64Gb 64Gb
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w

Bluetooth Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4770) 2D Long Range (SE4850 ERI) 2D Imager (SE4770)
NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare
Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 30 Tasti Numerici 30 Tasti Numerici 42 Tasti con tasti Funzione
Display 4.0" 4.0" 4.0"
Risoluzione WVGA WVGA WVGA
GPS Autonomous, Concurrent GPS; GLO-

NASS; Gallileo; A-GPS
Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Mobile Internet NO NO NO

Camera Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx
IP IP65 IP65 IP65
Temperatura Operativa -20° C to 60° C -20° C to 60° C -20° C to 60° C
Temperatura di
mantenimento -30°C to 80°C -30°C to 80°C -30°C to 80°C

Umidità 5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH 
Cadute 1,8 mt 1,8 mt 1,8 mt
Dimensioni W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm
Batteria 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh
Peso 416 g 450 g 416 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 si si si

Web Application si si si



19www.meteorbarcode.it

ANDROID

MT-2121/W/30 MT-2121/W/30/LR MT-2121/W/42

Sistema Operativo Android 10 Android 10 Android 10
CPU 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core
RAM 4Gb 4Gb 4Gb
ROM 64Gb 64Gb 64Gb
WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w

Bluetooth Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4770) 2D Long Range (SE4850 ERI) 2D Imager (SE4770)
NFC ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare
Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 30 Tasti Numerici 30 Tasti Numerici 42 Tasti con tasti Funzione
Display 4.0" 4.0" 4.0"
Risoluzione WVGA WVGA WVGA
GPS Autonomous, Concurrent GPS; GLO-

NASS; Gallileo; A-GPS
Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Mobile Internet NO NO NO

Camera Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx
IP IP65 IP65 IP65
Temperatura Operativa -20° C to 60° C -20° C to 60° C -20° C to 60° C
Temperatura di
mantenimento -30°C to 80°C -30°C to 80°C -30°C to 80°C

Umidità 5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH 
Cadute 1,8 mt 1,8 mt 1,8 mt
Dimensioni W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm
Batteria 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh
Peso 416 g 450 g 416 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 si si si

Web Application si si si

ANDROID

MT-2121/W/42/LR MT-2121/W/51 MT-2121/W/51/LR

Android 10 Android 10 Android 10

2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core 2.2GHz Octa core

4Gb 4Gb 4Gb

64Gb 64Gb 64Gb

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/w

Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2 Bluetooth v4.1 Class 2

si si si

2D Long Range (SE4850 ERI) 2D Imager (SE4770) 2D Long Range (SE4850 ERI)

ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare ISO 14443 A/B, ISO 15693, Mifare

Optional Optional Optional

42 Tasti con tasti Funzione 51 Tasti Alfanumerici 51 Tasti Alfanumerici

4.0" 4.0" 4.0"

WVGA WVGA WVGA

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

Autonomous, Concurrent GPS; GLO-
NASS; Gallileo; A-GPS

NO NO NO

Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx Retro camera 16Mpx

IP65 IP65 IP65

-20° C to 60° C -20° C to 60° C -20° C to 60° C

-30°C to 80°C -30°C to 80°C -30°C to 80°C

5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH  5%RH - 95%RH 

1,8 mt 1,8 mt 1,8 mt

W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm W: 74mm × H: 197mm × D: 35mm

3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh 3.6V Li-Ion 6500mAh

450 g 416 g 450 g

si si si

no no no

si si si

si si si
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TERMINALI Meteor
ANDROID

MT-2220/X/35 MT-2220/X/35/LR MT-2220/X/53

Sistema Operativo Android 9 Android 9 Android 9
CPU 2.2 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor
RAM 4Gb 4Gb 4Gb
ROM 32Gb 32Gb 32Gb
WiFi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz

Bluetooth Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4750) 2D Imager (SE4850) 2D Imager (SE4750)
NFC NFC 13.56MHz NFC 13.56MHz NFC 13.56MHz
Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 35 Tasti Alfa Numerici 35 Tasti Alfa Numerici 53 Tasti
Display 5,0" 5,0" 5,0"
Risoluzione Full HD Full HD Full HD
GPS A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Mobile Internet WCDMA WCDMA WCDMA

Camera 16Mp/- 16Mp/- 16Mp/-
IP IP67 IP67 IP67
Temperatura Operativa -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C
Temperatura di
mantenimento -30°C/+80°C -30°C/+80°C -30°C/+80°C

Umidità 0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH 
Cadute 2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt
Dimensioni W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm
Batteria 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh
Peso 520 g 580 g 520 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 no no no

Web Application si si si
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ANDROID

MT-2220/X/35 MT-2220/X/35/LR MT-2220/X/53

Sistema Operativo Android 9 Android 9 Android 9
CPU 2.2 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor
RAM 4Gb 4Gb 4Gb
ROM 32Gb 32Gb 32Gb
WiFi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz

Bluetooth Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4750) 2D Imager (SE4850) 2D Imager (SE4750)
NFC NFC 13.56MHz NFC 13.56MHz NFC 13.56MHz
Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 35 Tasti Alfa Numerici 35 Tasti Alfa Numerici 53 Tasti
Display 5,0" 5,0" 5,0"
Risoluzione Full HD Full HD Full HD
GPS A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Mobile Internet WCDMA WCDMA WCDMA

Camera 16Mp/- 16Mp/- 16Mp/-
IP IP67 IP67 IP67
Temperatura Operativa -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C
Temperatura di
mantenimento -30°C/+80°C -30°C/+80°C -30°C/+80°C

Umidità 0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH 
Cadute 2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt
Dimensioni W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm
Batteria 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh
Peso 520 g 580 g 520 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 no no no

Web Application si si si

ANDROID

MT-2220/X/53/LR MT-2220/W/35 MT-2220/W/35/LR

Android 9 Android 9 Android 9

2.2 GHz Octa-core processor 2.0 GHz Octa-core processor 2.0 GHz Octa-core processor

4Gb 2Gb 2Gb

32Gb 16Gb 16Gb

IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz

Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II

si si si

2D Imager (SE4850) 2D Imager (SE4750) 2D Imager (SE4850)

NFC 13.56MHz no no

Optional Optional Optional

53 Tasti 35 Tasti Alfa Numerici 35 Tasti Alfa Numerici

5,0" 5,0" 5,0"

Full HD Full HD Full HD

A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

WCDMA no no

16Mp/- 16Mp/- 16Mp/-

IP67 IP67 IP67

-20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C

-30°C/+80°C -30°C/+80°C -30°C/+80°C

0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH 

2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt

W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm

3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh

580 g 520 g 580 g

si si si

no no no

no no no

si si si
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TERMINALI Meteor
ANDROID

MT-2220/X/35 MT-2220/X/35/LR MT-2220/X/53

Sistema Operativo Android 9 Android 9 Android 9
CPU 2.0 GHz Octa-core processor 2.0 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor
RAM 2Gb 2Gb 4Gb
ROM 16Gb 16Gb 32Gb
WiFi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz

Bluetooth Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4750) 2D Imager (SE4850) 2D Imager (SE4750)
NFC no no no
Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 53 Tasti 53 Tasti 35 Tasti Alfa Numerici
Display (9,6 pt) (9,6 pt) 5,0"
Risoluzione Full HD Full HD Full HD
GPS A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Mobile Internet WCDMA WCDMA WCDMA

Camera 16Mp/- 16Mp/- 16Mp/-
IP IP67 IP67 IP67
Temperatura Operativa -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C
Temperatura di
mantenimento -30°C/+80°C -30°C/+80°C -30°C/+80°C

Umidità 0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH 
Cadute 2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt
Dimensioni W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm
Batteria 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh
Peso 520 g 580 g 520 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 no no no

Web Application si si si
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ANDROID

MT-2220/X/35 MT-2220/X/35/LR MT-2220/X/53

Sistema Operativo Android 9 Android 9 Android 9
CPU 2.0 GHz Octa-core processor 2.0 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor
RAM 2Gb 2Gb 4Gb
ROM 16Gb 16Gb 32Gb
WiFi IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz

Bluetooth Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II
Lettore barcode 1D si si si
Lettore barcode 2D 2D Imager (SE4750) 2D Imager (SE4850) 2D Imager (SE4750)
NFC no no no
Impugnatura Optional Optional Optional
Tastiera 53 Tasti 53 Tasti 35 Tasti Alfa Numerici
Display (9,6 pt) (9,6 pt) 5,0"
Risoluzione Full HD Full HD Full HD
GPS A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Mobile Internet WCDMA WCDMA WCDMA

Camera 16Mp/- 16Mp/- 16Mp/-
IP IP67 IP67 IP67
Temperatura Operativa -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C
Temperatura di
mantenimento -30°C/+80°C -30°C/+80°C -30°C/+80°C

Umidità 0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH 
Cadute 2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt
Dimensioni W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm
Batteria 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh
Peso 520 g 580 g 520 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 no no no

Web Application si si si

ANDROID

MT-2220/X/53/LR MT-2220/W/35 MT-2220/W/35/LR

Android 9 Android 9 Android 9

2.2 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor 2.2 GHz Octa-core processor

4Gb 4Gb 4Gb

32Gb 32Gb 32Gb

IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz IEEE 802.11 a / b / g / n / ac 2.4 &5 GHz

Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II Bluetooth v4.1 LE Class II

si si si

2D Imager (SE4850) 2D Imager (SE4750) 2D Imager (SE4850)

no no no

Optional Optional Optional

35 Tasti Alfa Numerici 53 Tasti 53 Tasti

5,0" 5,0" 5,0"

Full HD Full HD Full HD

A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

WCDMA WCDMA WCDMA

16Mp/- 16Mp/- 16Mp/-

IP67 IP67 IP67

-20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C

-30°C/+80°C -30°C/+80°C -30°C/+80°C

0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH  0%RH - 95%RH 

2,0 mt 2,0 mt 2,0 mt

W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm W: 82mm × H: 245mm × D: 46mm

3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh 3,6V 6700mAh

580 g 520 g 580 g

si si si

no no no

no no no

si si si
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STAMPANTI EPSON

TM-C3500 CW-4000

Interfaccia utente LCD con tasti Display e Tasti

Tipo di testina Seriale μTFP4

Risoluzione di stampa   Max 720 × 360 dpi  Max 1200 × 1200 dpi

Velocità di stampa Max. 103 mm/sec Max 100 mm/s

Direzione di stampa Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale

Tipologie etichette Etichetta, Tacca Nera, continua Etichetta, Tacca Nera, continua

Larghezza di stampa 104 mm 108 mm

Larghezza supporto Da 30 a 112 mm Da 25,4 a 108 mm

Ø  Rotolo max 102 mm max 101 mm

Ø Anima rotolo 25 mm 25 mm

USB Device si si

Ethernet si si

Dimensioni ((L×P×A) 310×283×261 mm 310×283×285 mm

Peso 12 Kg 13 Kg

Temperatura di stampa 10 ~ 35 °C 5 ~ 35 °C

Consumo Energetico  30 W 28.2 W

Inchiostri CMYK - 32,5 ml CMYK - 50 ml

Taglierina si si
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CW6000 CW-6500 TM-C7500

Display e Tasti Display e Tasti LCD con tasti

μTFP4 μTFP4 Stampante con testina lineare 
PrecisionCore MicroTFP

 Max 1200 × 1200 dpi  Max 1200 × 1200 dpi Max 600 dpi×1.200 dpi

Max 119 mm/s Max 119 mm/s Max 300 mm/s

Bidirezionale o unidirezionale Bidirezionale o unidirezionale Fissa

Etichetta, Tacca Nera, continua Etichetta, Tacca Nera, continua Etichetta, Tacca Nera, continua

108 mm 211,9 mm 108 mm

Da 25,4 a 112 mm Da 25,4 a 215,9 mm Da 50 a 112 mm

max 203 mm 153 mm max 203 mm

76 mm 76 mm 76 mm

si si si

si si si

340×565×326 mm 444×512×326 mm 392×598×395 mm 

34.0 kg 37.0 kg 37 Kg

5 to 35 °C 5 to 35 °C 5 to 35 °C

50 – 60 W 50 – 60 W 86 W

CMYK - 80 ml CMYK - 80 ml CMYK - 295 ml

si si si

A COLORI
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STAMPANTI HONEYWELL

PD45S OC PD45S OF

Interfaccia utente LCD con tasti LCD a colori Touch

Trasferimento termico si si

Termico diretto si si

Risoluzione di stampa 203 dpi o 300 dpi 203 dpi o 300 dpi

Velocità di stampa 200 mm/s 250 mm/s

Mem.Flash/SDRAM 128MB/128MB 128MB/128MB

Larghezza di stampa 114 mm 114 mm

Larghezza supporto MIN/MAX 20/110 mm 20/110 mm

Rotolo Ø 200 mm Ø 200 mm

Ø Anima rotolo 76 mm 76 mm

Lunghezza ribbon 450 m 450 m

Tipo ribbon IN / OUT IN / OUT

Ø Anima Ribbon 25 mm 25 mm

Linguaggio Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), IPL, ZSim2 
(ZPL-II), DPL

Fingerprint (FP), Direct Protocol (DP), 
IPL, ZSim2 (ZPL-II), DPL

Seriale optional optional

Parallela optional optional

USB Host si si

USB Device si si

GPIO optional optional

Ethernet si si

WiFi optional optional

Dimensioni 438 mm x 270 mm x 249 mm 438 mm x 270 mm x 249 mm

1D Barcode Principale Standard 1D Principale Standard 1D

2D Barcode Principale Standard 2D Principale Standard 2D

Optional

Wireless 
Parallel interface card 
Labeling machine interface card 
Industrial GPIO interface card 
Cutter

Wireless 
Parallel interface card 
Labeling machine interface card 
Industrial GPIO interface card 
Peeling and rewind assembly 
Cutter
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PM45 A

LCD a colori Touch+D4:D27

si

si

203 dpi o 300dpi o 406 dpi o 600 dpi

350 mm/s (200pdi)

512MB/256MB

114 mm

19/110 mm

Ø  213 mm

38-76 mm

450 m

IN / OUT

25 mm

Fingerprint (FP) Direct Protocol (DP) 
Intermec Printer Language (IPL), ZSim2 (ZPL-II), DPL

si

optional

si

si

no

si

Optional WWAN

483 mm x 295mm x 284 mm

Principale Standard 1D

Principale Standard 2D

Wireless 
Peeler 
Cutter

INDUSTRIAL
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LETTORI HONEYWELL
CON CAVO | 1D - 2D

VOYAGER 1470G2D GENESIS 7680GSR

Tipologia Sensore Area Imager Area Imager

Sistema Ottico  1040 x 720 pixel 1280 x 800 pixel array, 1Mp

Light Source LED LED

Angolo di scansione 39,2° 65°

Distanza max. scansione 400 mm 450 mm

Resistenza cadute 30 cadute da 1,8 m su cemento 1,5 mt

Decodifica 1D lettura di simbologie standard 1D lettura di simbologie standard 1D

Decodifica 2D lettura di simbologie standard 2D e DotCode lettura di simbologie standard 2D e DotCode

Connessione Seriale Optional Optional

Connessione USB si si

Connessione Bluethooth no no

Temperatura di lavoro da 0 °C a 50 °C 0°C - 50°C

Temperatura di
mantenimento da -40 °C a 60 °C da -40°C a 70 °C

Umidità 0% - 95% RH 0% - 95% RH

Corrente max 5,5 V CC 2,0 W (400 mA a 5 V)

Dimensioni 62 mm x 169 mm x 82 mm 80 mm x 40 mm x 145 mm

Peso 130 g 340 g 
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BARCODE

WIRELESS | 1D - 2D

VOYAGER 1472G2D GRANIT XP 1991XR

Area Imager Area Imager

 1040 x 720 pixel 1.280 x 800 pixel

LED LED

39,2° 40°

400 mm 2236 mm

30 cadute da 1,8 m su cemento 7000 cadute da 1 m

lettura di simbologie standard 1D lettura di simbologie standard 1D

lettura di simbologie standard 2D e DotCode lettura di simbologie standard 2D e DotCode

Optional Optional

si (tramite culla) si (tramite culla)

Bluetooth v4.2 Bluetooth® v4.2

da 0 °C a 50 °C -20°C to 50°C

da -20°C a 35 °C -40°C to 70°C

0% - 95% RH 0% - 95% RH

0,5 W (0,1 A a 5 V) 5.5 VDC

62 mm x 173 mm x 82 mm 192 mm x 76 mm x 100 mm

210 g 405 g
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TERMINALI HONEYWELL
ANDROID

EDA61K DOLPHIN CK65 EDA52

Sistema Operativo Android 9 Android 8.0 Oreo Android 11

CPU Qualcomm SDM450 octa-core 
da 1,8 GHz

2.2 GHz Qualcomm® 64-bit 
Snapdragon™ octa-core

Qualcomm Snapdragon SM6115, 
Quad-core Kryo ad alte prestazioni 
da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa 
potenza da 1,8 GHz

RAM 3GB 2GB/4GB 3GB
ROM 32 GB 32 GB 32 GB

WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/r/ac 
IEEE 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

IEEE 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w
Bluetooth Bluetooth classe 4.2 V5.0 with BLE Bluetooth classe 5.1

Lettore barcode 1D Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager

Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager Honeywell S0703

Lettore barcode 2D Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager

Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager Honeywell S0703

NFC no si si
Impugnatura Optional Optional Optional

Tastiera 47-key alpha / 34-key numeric 
keypad

51-key alpha / 38-key numeric 
keypad -

Display 4" 4" 5,5"
Risoluzione WVGA WVGA QHD (1440 x 720)
GPS si - si

Mobile Internet

Optional  
GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8 
WCDMA: Bande 1,2,4,5,6,8,9,19 
CDMA: BC0,BC1,BC6 
FDD-LTE: Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30 
TDD-LTE: Bande 38, 39, 40, 41"

-

Optional  
GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8 
UMTS/HSPA+: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
9, 19 
FDD-LTE: Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 
TDD-LTE: Bande 38, 39, 40, 41

Camera 13Mp/- 13Mp/ - 13Mp/5Mp
IP IP65 IP64 IP67
Temperatura Operativa -20°C/+50 °C -20°C/+50 °C -20°C/+50 °C
Temperatura di
mantenimento -30°C/+70°C -30°C/+70°C -30°C/+70°C

Umidità 90% RH 95% RH 95% RH
Cadute 1,5 mt 2,4 mt 1,3 mt
Dimensioni 206 mm x 78 mm x 41,9 mm 227 mm x 83 mm x 42 mm 159 mm x 75 mm x 14,4 mm

Batteria Ioni di litio, 3,8 V, 7.000 mAh, removibile Li-Ion, 3.7 V, 5100 mAh Ioni di litio, 3,8 V, 4.500 mAh, removibile

Peso 460 g 498 g 258 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 si si si
Web Application si si si
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SOFTWARE personalizzati

Sviluppiamo
soluzioni software verticali 

personalizzate con i seguenti vantaggi:

• interfacce utente semplici, intuitive con le sole funzionalità 
necessarie e utili. 

  La terminologia e il linguaggio “parlato” dal software è quello dell’ambito  
per cui viene sviluppato.

• il software rispecchia i flussi aziendali e le caratteristiche peculiari del 
settore lavorativo del cliente. 

Per questo la formazione del personale è minima.

• il software sviluppato evolve nel tempo e segue le novità del settore. 
  Dopo il primo rilascio siamo sempre disponibili per apportare modifiche, 

  aggiunte o variazioni ai software realizzati.

• si può scegliere di affiancare un software verticale sviluppato 
su misura a una soluzione orizzontale già pronta per le attività 

classiche di fatturazione e gestione della contabilità.

ANDROID

EDA61K DOLPHIN CK65 EDA52

Sistema Operativo Android 9 Android 8.0 Oreo Android 11

CPU Qualcomm SDM450 octa-core 
da 1,8 GHz

2.2 GHz Qualcomm® 64-bit 
Snapdragon™ octa-core

Qualcomm Snapdragon SM6115, 
Quad-core Kryo ad alte prestazioni 
da 2,0 GHz + Quad-core Kryo a bassa 
potenza da 1,8 GHz

RAM 3GB 2GB/4GB 3GB
ROM 32 GB 32 GB 32 GB

WiFi IEEE 802.11 a/b/g/n/r/ac 
IEEE 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w IEEE 802.11 a/b/g/n/ac IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 

IEEE 802.11 d/e/h/i/k/ r/u/w
Bluetooth Bluetooth classe 4.2 V5.0 with BLE Bluetooth classe 5.1

Lettore barcode 1D Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager

Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager Honeywell S0703

Lettore barcode 2D Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager

Honeywell N6703 Slim Imager / 
Honeywell EX20 Near/Far Imager Honeywell S0703

NFC no si si
Impugnatura Optional Optional Optional

Tastiera 47-key alpha / 34-key numeric 
keypad

51-key alpha / 38-key numeric 
keypad -

Display 4" 4" 5,5"
Risoluzione WVGA WVGA QHD (1440 x 720)
GPS si - si

Mobile Internet

Optional  
GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8 
WCDMA: Bande 1,2,4,5,6,8,9,19 
CDMA: BC0,BC1,BC6 
FDD-LTE: Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30 
TDD-LTE: Bande 38, 39, 40, 41"

-

Optional  
GSM/EDGE: Bande 2, 3, 5, 8 
UMTS/HSPA+: Bande 1, 2, 4, 5, 6, 8, 
9, 19 
FDD-LTE: Bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 
12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 66 
TDD-LTE: Bande 38, 39, 40, 41

Camera 13Mp/- 13Mp/ - 13Mp/5Mp
IP IP65 IP64 IP67
Temperatura Operativa -20°C/+50 °C -20°C/+50 °C -20°C/+50 °C
Temperatura di
mantenimento -30°C/+70°C -30°C/+70°C -30°C/+70°C

Umidità 90% RH 95% RH 95% RH
Cadute 1,5 mt 2,4 mt 1,3 mt
Dimensioni 206 mm x 78 mm x 41,9 mm 227 mm x 83 mm x 42 mm 159 mm x 75 mm x 14,4 mm

Batteria Ioni di litio, 3,8 V, 7.000 mAh, removibile Li-Ion, 3.7 V, 5100 mAh Ioni di litio, 3,8 V, 4.500 mAh, removibile

Peso 460 g 498 g 258 g
Remote Desktop si si si
EacqCe no no no
Emulazione AS400 si si si
Web Application si si si
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Tel +39.06.72.63.1702 - Fax +39.06.72.63.1702

Ap
ril

e 
20

23
 -

 ©
 M

et
eo

r

Seguici su: 

www.meteorbarcode.it
info@meteorbarcode.it

ETICHETTE

RIBBON

STAMPANTI

LETTORI

TERMINALI 

EPSON

HONEYWELL

SOFTWARE


